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Uniwersalny uktad czasowy
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Niezwykle prosty, ale funkcjonalny modut czasowy
pozwalajacy sterowac¢ dowolnymi urzadzeniami o
przerywanym dziataniu — stuzy do cyklicznego
wiaczania i wylaczania obciazenia. Jako element
wykonawczy zastosowano przekaznik.

Wiasciwosci

« ptynna regulacja czasu przerwy miedzy zataczeniami
« ptynna regulacja czaséw wiaczenia i wytaczenia

« zakres czasu wtaczenia: 0,5-8 sekund

« zakres czasu wylaczenia: 0,5-60 sekund

« sygnalizacja pracy: dioda LED

« element wykonawczy: przekaznik

« obcigzenie stykow: 8 A / 230 VAC

« zasilanie: 12-15 VDC

Opis uktadu

,Sercem” uktadu jest wciaz jeszcze niesSmiertelny timer
NES555, pracujacy w jednym z najczesciej stosowanych
rozwigzan czyli w uktadzie generatora astabilnego
generujacego impulsy o czasie trwania zaleznym od
pojemnosci C3, rezystancji R2 oraz ustawienia suwaka
potencjometru PR2.

Na rys. 1 pokazano schemat elektryczny uktadu
czasowedo, sterujgcego bezposrednio z wyjscia Q
(pin3) przekaznikiem. Obwdd ztozony z kondensatora
C2 rezystora R1 oraz potencjometru PR1 okresla czas
przerwy pomiedzy kolejnymi impulsami wyjsciowymi.
Dioda LED D4 pehi role sygnalizatora zadziatania
przekaznika RL1. Dwa potencjometry PR1 i PR2
pozwalaja niezaleznie regulowac czas wiaczenia (okoto
0,5-8 sekund) i wytaczenia (okoto 0,5-60 sekund).

Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementéw na plytce
drukowanej. Montaz jest typowy, a uktad zmontowany
ze sprawnych elementéw nie wymaga zadnej regulacji i
po dotaczeniu do zasilania dziata natychmiast
poprawnie. Uktad znajdzie szereg zastosowan, nie tylko
do sterowania migajacymi zaréwkami, ale tez w
fotografii, modelarstwie i w réznych automatycznych
urzadzeniach. Urzadzenie moze by¢ zasilane napieciem
12-15 VDC z zasilacza, baterii lub akumulatora i pobiera
nie wigcej niz 100 mA pradu.
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementdw na ptytce drukowanej
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Wykaz elementow

Rezystory:
RT-R3 i 1kQ
PR1: Potencjometr montazowy 50 kQ

Pétprzewodniki:

PR2:. Potencjometr montazowy 1 MQ .
Kondensatory: Pozostate:
[l 100 nF CONT1, CON2: ... Ztacza Srubowe
C2, C3ianae 100 uF 2 O RM96P12 lub odpowiednik
Produktu nie wolno wyrzucac do zwyklych
AVT SPV Sp. Z 0.0. Wsparcie: pojemnikow na_odpady. Obowiazkiem
kItS serwis@a th| uzytkiwglka jest pvzekazanls{ ngYtE_go
ul. Leszczynowa 11 sprzetu do wyznaczonego punktu zbiorki w

03-197 Warszawa
kity@avt.pl
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celu recyklingu odpadow powstalych ze
I sorzetu elekirycznegoi elekironicznego.
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bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidfowego dziatania produktu.
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