
C7
100nF

C8 3,9nF

L1

C14
82pF C15

68pF
C16

220pF

C9

3,9nF
C10
100nF

R4
1k

C5 820pF

C6
1,2n C4

100nF

C2

100nF
C1

10nF

C3

10nF

P1
100k

L2

D1
BB105

C13
10pFC12

22nF
C11
1uF

R7

2,2k

ANTENA

G1

C19
100uF

C21

100uF

C17

10uF

C20

100nF
C22

100nF

T1
BC547R3

22k

R5
10

R622k

C183,9nF

W1

PS5

9V

R2
8,2k

R1
3,6M

1234

9 10 11 12 13 14 15 16

5678

Vin 3+5V1

G
N

D
2

US278L05

+

-

Schemat ideowy

ODBIORNIK RADIOWY UKF
NA PASMO 88-108MHz

JABEL ® J-81
Odbiornik przeznaczony jest do odbioru audycji 
nadawanych w paœmie 88-108 Mhz. Zbudowany jest na 
uk³adzie TDA7020 (TDA7021). Uk³ad ten zawiera w swojej 
strukturze wszystkie tory odbiornika FM: wzmacniacz w.cz., 
heterodynê, mieszacz, wzmacniacz p.cz, demodulator i 
uk³ad wyciszania. Odbiornik ten cechuje brak elementów 
indukcyjnych w torze p.cz., co osi¹gniêto dziêki 
zmniejszeniu czêstotliwoœci oœredniej do 76kHz.
Podstawowe parametry uj³adu TDA7020:
- napiêcie zasilania 1,8-V
- stosunek sygna³u do szumu 60dB
- pr¹d zasilania 6mA
- czu³oœæ przy S/N -26dB
- zakres ARCz 160kHz

Sygna³ m.cz z nó¿ki 14 uk³adu US1 podawany jest na wejœcie prostego jednotranzystorowego 
wzmacniacza, którego obci¹¿eniem s¹ popularne s³uchawki do “Walkmana”. S³uchawki te o 
impedancji 32 po³¹czone s¹ równolegle. W uk³adzie odbiornika nie zastosowano 
potencjometru do regulacji g³oœnoœci, poniewa¿ uk³ad wzmacniacza zapewnia odpowiednia 
jej wartoœæ.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y dopasowaæ p³ytkê do obudowy. W razie 
koniecznoœci krawêdzie p³ytki nale¿y oszlifowaæ papierem œciernym. Uk³ad scalony TDA7020 
przylutowany jest do p³ytki drukowanej. Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od wlutowania rezystorów, 
kondensatorów ceramicznych, elektrolitycznych i elementów pó³przewodnikowych. Nale¿y 
zwróciæ uwagê na kolejnoœæ ich wyprowadzeñ (Stabilizator 78L05 jest w takiej samej 
obudowie jak tranzystor Bc547). Cewka L1 wykonana jest na druku. Na koñcu wlutowujemy 
gniazdo s³uchawkowe, w³¹cznik i potencjometr paskowy. Po sprawdzeniu poprawnoœci 
monta¿u mo¿emy przyst¹piæ do uruchomienia odbiornika. Do punktu antena nale¿y 
przylutowaæ odcinek przewodu o d³ugoœci oko³o 1m. Pod³¹czamy zasilanie i kontrolujemy 
pobór pr¹du. Nie powinien przekraczaæ 50mA. Suwak potencjometru P1 ustawiamy w 
œrodkowym po³o¿eniu.  Cienkim wkrêtakiem wykonanym z materia³u niemagnetycznego 
delikatnie obracamy rdzeniem cewki L2 do momentu odebrania dowolnej stacji pracuj¹cej w 
zakresie 88-108MHz. Nastêpnie przestrajaj¹c odbiornik potencjometrem P1 sprawdzamy czy 
odbieramy wszystkie lokalne stacje dostêpne na tym paœmie. Je¿eli nie, to korygujemy 
po³o¿enie rdzenia cewki L2. Odbiornik mo¿na ³atwo przystosowaæ do obioru w paœmie 66-
74MHz. W tym celu nale¿y odwin¹æ uzwojenie cewki L2 i nawin¹æ nowe, zwiêkszaj¹c iloœæ 
zwojów o 1, do 1,5. Mo¿na równie¿ dobraæ wartoœæ elementów C14, C15 na maksimum 
sygna³u. W obudowie znajduj¹cej siê w zestawie nale¿y wypi³owaæ otwór na wy³¹cznik, oraz 
wywierciæ otwór na gniazdo s³uchawkowe, potencjometr P1 oraz przewód antenowy.

US1......................TDA7020(TDA7021) R2.........................8,2k
US2......................78L05 R3.........................22k
T1.........................BC547 R4.........................1k
D1........................BB105G R5.........................10
C1,C3..................10nF R6.........................47k
C2,C4,C7,C10,C20,C22......100nF R7.........................2,2k
C5........................820pF P1.......pot. paskowy 100k
C6........................1nF L2..........................CEWKA
C8,C9,C18...........3,9nF WY£¥CZNIK PS-5
C11.......................1uF/25V GNIAZDO S£UCHAWKOWE
C12.......................22nF OBUDOWA KM26
C13.......................10pF ZACISK BATERII 9V
C14.......................82pF P£YTKA DRUKOWANA
C15.......................68pF
C16.......................220pF Wlutowanie rezystora Rx (10k ) 
C19,C21................100uF/16V spowoduje wy³¹czenie uk³adu 
R1.........................3.3-3,6M wyciszania
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Schemat monta¿owy

UWAGA! Je¿eli w zestawie znajduje siê uk³ad TDA7021 to rezystor R1 jest zbêdny. 
Montujemy go tylko w przypadku stosowania uk³adu TDA7020
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